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"KYYNEL" kaukopartioradio, Jussi Harola

Alkuteksti 0 Y HT E Xigjasta:

P-12-24, VRHA, VALMISTAJAN NIMIKE M 4
VRHAB, VALMISTAJAN NIMIKE: M 4/7
VRHAC, VALMISTAJAN NIMIKE: M 5/7
VRHAD, VALMISTAJAN NIMIKE: M 10
VRHAF, VALMISTAJAN NIMIKE: M 10 X
VRHAFB. VALMISTAJAN NIMI KE: M 10 XB
VRHAG, VALMISTAJAN NIMIKE: M 11
VRHAH, VALMISTAJAN NIMIKE: M 12/7
VRHAI, SIIRI, LV 662

VALMISTAJA: Paamajan radiopataljoonan varikkokomppania

HISTORIA:

Ensimmaiset kokeilut tehtiin 30-luvun puolivalissa. Varsinainen suunnittelu aloitettiin
syksylla 1939. Palveluskaytdssa radio oli jatkosodan alusta lahtien. Lahetintd M 4
valmistettiin ainakin 230 kpl. Lahetintda M 5 valmistui todennékoisesti 100 kpl, joista 25 kpl
jaettiin joukoille. Eraan tiedon mukaan loput olisi toimitettu Ruotsiin. Vastaanotinta M 7
valmistettiin ainakin 270 kpl. Lahetinvastaanottimia M 10 ja M 11 valmistettiin yhteensa
noin 300 kpl ja lahetintda M 12 kymmenkunta.

Korvattiin 60-luvun alusta lahtien LV 661:1a. LV 662 oli Puolustusvoimien varastoissa
kayttokunnossa vield 80-luvun alussa ja poistettiin vuosikymmenen lopulla.

LAHETELAJI: Sahkotys Al
KANTAMA:

0-30 ja 100-600 km. 30-100 km:n etaisyydella oli avaruusaallon ominaisuuksista johtuva
"mykka" alue
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ANTENNI:

17-20 metrin V-dipoli. Antennin pituutta saadettiin tydoskentelytaajuuden mukaan. Mallissa
M 12 oli sisdinen antennikela véliulosotoilla

TEHOLAHTEET: Paristot, kesto "tavallisesti useamman matkan ajan”

"Kyynel" oli kannettava partioradio, joka tuli kuuluisaksi suomalaisten kaukopartioiden
yhteysvélineena. Radio oli huippusalainen ja otollista maaperaa monenlaisille legendoille
ja vaarinkasityksille. Tarinan mukaan radion sarjavalmistuksen aikoihin lahiseudun
kaupoista havisivat kaikki hopeaesineet. Hopeaa kyyneleen valmistuksessa ei juurikaan
tarvittu, mutta alumiinikattila voi kayttaa kotelon raaka-aineena. Toisen tarinan mukaan
radio varustettiin ragjahteelld nopeaa tuhoamista varten. Kyseessa oli kuitenkin saksalainen
Koffer-agenttilahetin, jota kaytettiin talvisodan aikana. Tassa 15 kg painavassa
l&hettimessa oli kaksi sytytinta. Tavallinen aikasytytin ja erillinen sdaténuppi, jota
vaannettdessa laite rajahti. Talvisodan jalkeen rgjahteet poistettiin. Tarinan mukaan
nuppisytytinkin sai hamminkia aikaan, lauetessaan varomattoman sormeilijan tyopoydalla.
Kyynelen sisaan ei mitdan ylimaaraista olisi mahtunutkaan. D-pariston kokoinen hehkupari
sijoitettiin radion sisaan, mutta anodiparisto jatettiin suosiolla ulkopuolelle.

Ensimmainen kyynelmalli saatiin joukoille kevaalla 1940. Se oli asennettu
valualumiinikoteloon. Kaikki liittimet ja saatimet olivat kierrekorkkien alla, joten radio oli
kaytannossa vesitiivis. Talla itsevarahtelevalla yksiputkisella lahettimella partio pystyi
lahettamaan tietonsa, mutta ei voinut varmistua niiden perille menosta. Taman vuoksi
sanoma lahetettiin kaksi kertaa perakkain ja toistettiin seuraavan sanoman alussa.
Menetelma oli hidas ja toistaminen heikensi salaamisvarmuutta.

Seuraava askel oli kaksiputkisen TOp6-vastaanottimen kayttoon otto heindkuussa 1941.
Se oli rakennettu 70 x 180 mm kokoiseen pertinax-putkeen. TAma suora vastaanotin ol
viritetty kiinteéasti Lahden yleisradioaseman taajuudelle (166 kHz). Tavallisten
yleisradiolahetysten lomassa annettin ennalta maarattyna aikana peitekielisia viesteja
partioille. Tarina kertoo, etta jopa jumalanpalveluksen saarnaan olisi jouduttu lisddmaan
muutamia ylimaaraisia lauseita. Vaikka likenne oli muuten peitekielistd, TOp0o-viesteissa
kaytettiin aluksi oikeita nimia ja sotilasarvoja. Salanimiin siirryttiin, kun kotirintamalla alettiin
ihmetella tutuille miehille lahetettyja kasittamattémia viesteja. Syksylla 1941 saatiin
kayttoon taajuudeltaan sdadettava vastaanotin M 7 ja Topo jai varalle. Vuoden 1942
aikana lahetin ja vastaanotin asennettiin yhteiseen alumiinikoteloon. Liittimia ja saatimia ei
enda suojattu korkeilla, mutta radio oli silti vahintdan roiskeveden pitava. Hyva saavutus
sekin omana aikanaan. Kyynelta kehitettiin jatkuvasti ja se nakyi muun muassa
mallinumeroissa. Numerot jatkuivat kahteentoista, vaikka kuusi mallia p&a&si tuotantoon
asti. Kyynelen suunnittelijat saivatkin nuhteita suureksi paisuneesta mallikirjavuudesta ja
erikoisparistoista, joita taytyi tuoda Saksasta asti. Jatkosodan aikana uudemmat
kyynelversiot jaettiin paamajan kaukopartioille ja vanhempia siirrettiin muun muassa
divisioonien kaukopartioille ja desantintorjuntaosastoille. Kideversioita oli kAytdssa
ainoastaan paamajan kaukopartioilla. Suuremmille joukoille niita ei olisi riittdnytkaan, silla
kiteiden hiomisen osasi Suomessa vain muutama henkilo.
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Kyynelen vasta-asema oli teholtaan yli 100 watin l&hetin ja yleensa National NC-100(a)- tai
VRLK-liikennevastaanotin. Vastaanottovarmuuden parantamiseksi arvioidun kantaman
sisélle jarjestettiin useita kuuntelupisteita tai kaksi vastaanotinta samalle pisteelle. Seka
sahkoisten ettd muiden hairididen valttamiseksi paikat valittiin rintama-alueen ja
asutuskeskusten ulkopuolelta.

Partioviestitys erosi armeijan normaalista viestilikenteesta. Eri aikoina ja eri yksikdissa oli
kaytdssa ainakin seuraavia menetelmia. Partio lahetti sanoman, vaikka ei saanutkaan
yhteyttéa vasta-asemaan. Todenné&kdisesti jokin kuuntelupiste sai sanoman kuitenkin ylos.
Sanoma paatettiin kolmeen, vain radistin tiedossa olevaan merkkiin. Talla varmistettiin,
ettd radiota kayttaa oikea henkil6. Jokaisella partiolla ja partion jokaisella radistilla oli
henkil6kohtainen salaustaulukko. Nain yksittdisen miehen jaaminen vihollisen kasiin ei
vaarantanut muuta viestiliikennetta. Liikennelyhennyksina kaytettiin kansainvalisia
lyhenteitd, koska ne herattivat vahemman huomiota. Salaustaulukko oli laadittu
kaksiosaiseen kiekkoon, jota kutsuttiin "alluksi". Siina oli kirjaimien ja numeroiden liséksi
myds yleisimmin kaytetyt mittayksikot ja sanat (silta, rautatievaunu ja niin edelleen)

Avaruusaallon olemassaolo tiedettiin jo 40-luvulla, mutta radioaaltojen heijastumista
ionosfaérin kautta ei viela taysin tunnettu. L&hinn& kokeilemalla selvitettiin vuoden- ja
vuorokaudenajan, taajuuden seka yhteysetaisyyden vaikutus toisiinsa. Alle sadan
kilometrin yhteyksilla havaittiin antennin edullisimmaksi suunnaksi poikittain ja pidemmilla
matkoilla samansuuntaisesti vasta-aseman kanssa.

Jatkosodan alussa oletettiin, etta avaruusaallon ansiosta kyynelen suuntiminen olisi
jokseenkin mahdotonta. Radiotiedustelu joutui kuitenkin toteamaan, etta venalaiset
ohjasivat omia partioitaan viimeisimman yhteydenottopaikan suuntaan. Partiosotaa kaytiin
myos radioaalloilla. Tiedustelu sieppasi venalaisia viesteja, tulkitsi ne ja ilmoitti omille
kaukopartioille oikean kulkusuunnan saarrostuksen lapi.

Kyynel ei ole Puolustusvoimien virallinen nimike ja sen synnysta on ainakin kaksi varmaa

ja ainoaa oikeaa teoriaa. Yhden teorian mukaan kyynelella viestitettiin yhta salaa, kuin
tehtiin "korpikuusen kyyneleit?2o toisin san
kyyneleelle ominaisesta uikuttavasta sahkotysaanesta. Tosin aanta eivat kuulleet radion

kayttajat, vaan enimmakseen vasta-aseman ja kuuntelupisteiden henkildsto. Sota-aikaisen
ilmoituksen mukaan uikutus johtui l&hinna varahtelypiirin ominaisuuksista seka

l&hetinputken ja paristojen laadusta. Top6-vastaanottimen nimitys kuvasi hyvin sen

ulkomuotoa

Radion kytkentakaava tai kaytetyt komponentit eivét olleet mitenkaan erikoisia. Vesitiivis
alumiinikotelo, kenttakelpoinen antenni seké rakenteissa noudatettu painon ja tilan saasto
tekivat radiosta erityisen.

Johdot oli juotettu suoraan komponenttien jalkoihin ja asennusrimoja oli niin vdhan kuin
mahdollista. Suurin osa varusteista oli kevennettyja tai pienoiskokoisia. Sahkétysavain
mahtui nyrkin sisddn. Antennikelan akselina toimi tydkaluihin kuuluva ruuvitaltta ja
kampena banaanikosketin. Tyhjia antennikeloja saattoi kayttada antennieristimina. Myos
heittopainot olivat 100 gramman painoisia, normaalin 300 gramman sijaan. Varaparistot
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kuuluivat jokaisen partioradistin varustukseen. Joidenkin tiedetddn kuljettaneen mukanaan
jopa varaputkia ja juotoskolvia.

Kantolaitteeksi vakiintui Tampereen Pahvinjalostus Oy n valmistama kovapahvinen laukku.
Sen koko ja muoto vaihtelivat eri radiomallien mukaan. Yleensa paristot olivat
peltikehyksessa laukun pohjalla, radio kehyksen paalla ja tarvikkeet radion viereen
jadvassa tilassa.

Jatkosodan aikana kyynelia luovutettiin myos saksalaisille. Erédén tiedon mukaan
Abwehrille luovutettiin jatkosodan alussa kaksi radiota. Loppuvuodesta 1942 Pohjois-
Suomen saksalaisjoukoilla oli kokeiltava 20 kyyneltd. Helmikuussa 1943 annettiin
myyntilupa 20 kappaleelle Finnische kleinfunkgerate "kyynel" mallia M 5/7, hintaan 8250
mk/kpl ja pari kuukautta myéhemmin 50 kappaleelle 90 voltin anodiparistoja kyseiseen
radioon. Radiot menivat todennakdisesti Pohjois-Suomeen. Muissa asiakirjoissa tosin
puhutaan mallista M 4/7 ja siihen anodiparistokin viittaisi. Toisen tiedon mukaan elokuussa
1944 myytin viela 15 kpl tarkemmin maarittelematonta mallia. Suomalaisille luvattiin
vastakauppana ainakin kaksi 15 W.S.E.a radiota. Hintamaarityksisté ja myyntiluvista
huolimatta vaihtojen yhteydessa ei kasitelty rahaa, eika niista tehty kuitteja tai muita
tositteita.

Saksalaisen agenttiradion SE 100/11 kerrotaan olleen suuresti kyynelen kaltainen.

Erés kyynelradion prototyypin kuva majuri Lautkarin kokoelmista:
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MALLIT:

VRHA M4

Vuodelta 1940, lahetin. Teho 0,3-0,5W. Taajuusalue 3500-6 00 0 kgz. Put ki DDD
vuorovaihekytketty. Teholdhteet 1,5 voltin hehkupari kotelon sisélla ja 90 voltin

anodiparisto ulkopuolella. Pydreapaatyisen kotelon koko 105 x55 x 150 mm. Aseman

paino 3,85 kg. Korvaushinta vuonna 1942 oli 5500 mk.

i DDD11
2V/0.08A  ANT ANT
Uf=1,2V
If = 100mA
|_
Ua =120V

MAARS C4 50n Ug_= -4,5V
IH 20

+Anod 120V -

121212 SM7UCZ

Ysv KYYNEL M4
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Sarjanumeroiden perusteella M4 on tehty ainakin seuraavasti:

M4 417 4226 (17 226)
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VRHA M5, vuodelta 1941, l&hetin. Teho 0,9 W. Putki DLL 21. Kotelo sama kuin M4:ssa.
Suuremmasta putkesta johtuen hehkupari oli kotelon ulkopuolella. Anodiparisto 120 V.
DDD11 putken saantivaikeuksista johtuen paadyttiin kokeilemaan DLL21 putkella.
Kuvassa lienee eras varhaisista M5 prototyypeista.

Lopullinen versio sijoitettiin samanlaiseen valukoteloon kuin M4. Koska hehkupari ei endaa
sopinut sisalle, voitiin sen tilalle laittaa virtakytkin

st
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DLL 21 2%9r
Tungsram Trolitul Arntenna
—‘J
200 pF
8 _3
- 2 x 57 4V 10,01A
1 R A
BY el i 2 @
Sl []
10K
DLL 21
g2 91
500 pF —— o ©
20k Afo o\A?
o) ’ O F
II a1 o 0
l Fe F
21F O Batomview
L J Y ¥ Key
+1.5\/ '1,5\/ -120¢
+120V
Kyynel-lahetin M5
: , o Lo 2P Noaa
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Virtakytkimella varustettu M5

Jossain vaiheessa kokeiltiin myds antennipiirin virityslaitetta lisaamalla yksi ylimaarainen
saatokondensaattori siten, etta sita voitiin saataa virtakytkimen paikalla olleesta nupista.
Tasta mallista jai siis virtakytkin taas pois. Nama virityslaitteella varustetut erottaa
sarjanumeron edesta puuttuvasta S-kirjaimesta
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Antenninvirityskelalla ja sdadettavalla kondensaattorilla varustettu M5

Joissain M5 ja ehk& my6s M4 versioissa on kokeiltu paranneltua antennikytkentad, koska
tdhan mennessa on I6ytynyt ainakin kolmea erilaista naamataulua.

Kuten kuvista nakyy kannessa on joko 2, 1 tai ei yhtaan ylimaaraista kosketinta
banaanipistoketta varten. Nailla saadaan antenni yhdistettya suoraan M7 vastaanottimeen
eik& antennia tarvitse enaa siirtda lahettimesté vastaanottimeen ja painvastoin ja se on
mahdollistanut taydellisen BK tydskentelyn. Tarkoittaa sita, etté lahetettavien
sahkotysmerkkien valissa on vastaanotin ollut taydessa kuunteluvalmiudessa.
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Uusimmissa M4 ja M5 malleissa on virityskondensaattoria paranneltu ja ndméa mallit
erottaa kondensaattorinpuoleiseen p22h2an stan

=
-
| -
-

KYYNELKIRJA !I!Iu



Saadettavalla antennipiirilla varustettu versio:

DLL 21
Tungsram
200 pF I.
— Hr ® m
6
——— ey 2 X5r [
4:'.'::Ef:' = g
....... 2
410
Mr * G
1 D
10K
. DLL 21
I g2 _ g
500 pF c ©
| 20k Afo o\A2
1 p PND 0O
_'H Fc F
¥ Key
$1,5¢ 1,5V A2V
+120V

Sarjanumeroiden perusteella M5 on tehty ainakin seuraavasti:

M5 S5071 S5100 (07 100)

M5 5697 579 (69 79)
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VRHA/3 M7
Vuodelta 1941, neliasteinen, suora vastaanotin. Putket 2 kpl DF 11 ja DDD 11.
Taajuusalue 3500-6000 kHz. Hehkuparisto 2x1,5 V rinnan ja anodiparisto 90 tai 120 V.

Aluksi omat virtalahteet. Myohemmin yhteiset virtalahteet lahettimen kanssa. Koko 120 x
55 x 150 mm.

|
_
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Muutamiin vastaanottimiin tehtiin kytkent&, joka mahdollisti puhelinlinjan kuuntelun. Mallin
tunnistaa ylimaaraisesta banaanikoskettimesta radion kannessa.

ELAT2200HJIE

-etta varten.
Puhelinkuunteluantenni pistet#in kepin pZ#hén ja nostetaan 12—
helle sitd puhelinlinjaa, jota halutasn kuunnelle. Kuunteluan—
tennin slastulojohdossa oclevat banasanikoskettimet yhdistetdin

toinen ¥~ koskettimeen ja toinen punaiseen koskettimeen. Kat—
s 8 alkaa.

Kyyrnelradioon yhdistetiy: puhelinlinja.k\mntelulai

kaisija ki#nnet#in ON- asentoonm, jolloin kuuntelu vo
Kiytettdiessd kyyneltd tavalliseen radioliikenteeseen

irroitetsan kuunteluantennin banasnikoskettimet ja toimitsan

E‘pten radioliikenne veatii.
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Molemmat

Kiinnitysreiat asteikkoikkunat
pienia

symmetrisesti

Voidaan
asentaa
koteloon
kummin pain
tahansa
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1
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M7 versio2

Karkeasaato

asteikko iso
hienosaatodasteikko
- | pieni

Kiinnitysreiat
symmetrisesti
Voidaan
asentaa
koteloon
Kummin pain
tahansa

KYYNELKIRJA EI!E.



M7 versio3

Kiinnitysreiat
samalla
tasolla.
Voidaan
asentaa
koteloon vain
oikein pain

Hienosaatoasteikko
Siirretty nupin
sivulle

Kuulokeliitin
ja virtajohto
vaihtaneet
paikkaa
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Seka versiossa 1 ettd versiossa 2 on virityskela pistokkeella ja ndin ollen vaihdettavissa.
Versiossa 3 kela on kiintea.

Sarjanumeroiden perusteella M7 on tehty ainakin seuraavasti:

M7verl sarjanumerot 7471 751 (471 51)
M7ver2 sarjanumerot 76371 7158 (6371 158)

M7ver3 sarjanumerot 716971 7310 (16971 310)
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VRHAB M4/7

Vuodelta 1941. Lahetin ja vastaanotin kayttivat samoja anodiparistoja ja antennia.
Anodiparisto 90 tai 120 V. Aseman koko 240 x 270 x 140 mm. Laitteiden paino 5,5 kg ja
aseman kokonaispaino 7,4 kg.
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